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Obec Rozstání 

Ing. Barbora Hlouchová

LEGENDA:
Potok

Sdělovací vedení - podzemní

Nadzemní vedení NN 
Nadzemní vedení VN 
Plynovod středotlaký 

Vodovod 

Podzemní vedení NN 

Stávající inženýrské sítě:

Sdělovací vedení nezaměřené
Veřejné osvětlení podzemní

Nově navržené inženýrské sítě a objekty:
Kanalizace gravitační splašková 
Kanalizace tlaková splašková

Rozšíření distribuční sítě NN k ČS 
Přípojky NN k ČS 

ČS1 Čerpací stanice na výtlaku "1" 

Rozvodná skříň přípojky NN

SS Stoková síť
VČP Zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek

VČP v místní komunikaci - předpokládaná trasa
VČP v krajské komunikaci - předpokládaná trasa

VČP v ostatních plochách - předpokládaná trasa

1534/2
Hranice pozemkové a stavební parcely KN

Parcelní číslo pozemkové parcely KN

KN Katastr nemovitostí

Stromy navržené ke kácení

Sdělovací vedení - nadzemní

Poznámka 1.:
Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze osou, v řešené lokalitě se nachází několik vedení více
správců - plynovod, vodovod, sdělovací vedení, el. vedení, kanalizace. Kanalizace je zakreslena
pouze orientačně. Výškové uložení výše uvedených stávajících inž. sítí nebylo jejich správcem
dodáno.
Výškové uložení bylo  odvozeno dle ČSN 736005 a takto zakresleno do podélného profilu.
Před vlastním zahájením realizace stavby požádá dodavatel stavebních prací  správce
inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení v celé trase navržené kanalizace, zjištěný průběh v
místě kolizí ověří ručně kopanými sondami a provedou o tom zápis do stavebního deníku.
Vytýčená trasa inženýrských sítí musí být na staveništi vyznačena dobře viditelným způsobem a
označení musí být udržováno v řádném stavu po celou dobu provádění stavebních činností.

Pro přesné určení hranic je nutno provést vytýčení dle vyhl. 26/2007.

Vodovod - přípojky orientačně

Kanalizace gravitační dešťová - orientačně

Veřejné osvětlení nadzemní

PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS

Název akce:

Část:

Název přílohy:

listopad 2023

Koordinační situační výkres - část 1

C. Situační výkresy

Obec Rozstání - ČOV a stoková síť,
změna stavby v místní části Baldovec
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Rozstání III/
3781
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Křížení KK provedeno
protlakem, plast chránička
DN 300 - dl. 7,5 m
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